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Ceramiczny klej
ogniotrwaty Vitcas CFA
1260°C 310ml

Cena 19,99 zt
Dostepnosé Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy V-CFA-310ML
Producent Vitcas

Opis produktu

Ceramiczny klej ogniotrwaty Vitcas CFA 1260°C 310ml

Do witdkien ceramicznych
Wigzacy w temperaturze otoczenia klej wysokotemperaturowy na bazie krzemionki.

Stosowany do tagczenia ptyt, mat, modutéw z witékien ceramicznych lub laminatéw do wymuréwki, piecéw chlebowych lub
metalu. Bardzo dobra przyczepnosc¢ - kleistos¢ materiatu gwarantuje nie przesuwanie sie modutéw przy taczeniu.

Zastosowanie:
¢ mocowanie mat i modutéw z wtdkien ceramicznych do wymuréwki lub metalu
¢ mocowanie mat z wtdkien ceramicznych na koputy piecéw chlebowych
* mocowanie/klejenie materiatéw z wtékien ceramicznych miedzy soba

Klej jest silnie wypetniajacy.

Powinien by¢ naktadany na powierzchnie z materiatu ogniotrwatego lub ze stali, a nie na wiékno ceramiczne.

Sposéb uzycia:

1. Upewnij sie, ze powierzchnia jest czysta i wolna od brudu, kurzu, rdzy i smaru.
2. Zastosuj materiat na podtozu.
3. Klej CFA utwardza sie w temperaturze pokojowej, proces mozna przyspieszy¢ poprzez podgrzewanie.

Kolor: jasnoszary

Konsystencja: pasta
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Na zewnatrz: nie

Wewnatrz: tak

Gotowy do uzycia: tak
Temperatura: 1260°C

Czas wigzania: 12h / +20°C
Kwasoodporny: nie
Dekoracyjny: nie

Akumulacja ciepta: nie
Izolacja: nie

Ochrona przeciwpozarowa: nie

Do mieszania z woda: nie

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

