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Ceramiczny klej
ogniotrwały Vitcas CFA
1260°C 310ml

Cena 19,99 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy V-CFA-310ML

Producent Vitcas

Opis produktu

Ceramiczny klej ogniotrwały Vitcas CFA 1260°C 310ml
Do włókien ceramicznych

Wiążący w temperaturze otoczenia klej wysokotemperaturowy na bazie krzemionki.

Stosowany do łączenia płyt, mat, modułów z włókien ceramicznych lub laminatów do wymurówki, pieców chlebowych lub
metalu. Bardzo dobra przyczepność – kleistość materiału gwarantuje nie przesuwanie się modułów przy łączeniu.
 

Zastosowanie:

mocowanie mat i modułów z włókien ceramicznych do wymurówki lub metalu
mocowanie mat z włókien ceramicznych na kopuły pieców chlebowych
mocowanie/klejenie materiałów z włókien ceramicznych między sobą

Klej jest silnie wypełniający.

Powinien być nakładany na powierzchnię z materiału ogniotrwałego lub ze stali, a nie na włókno ceramiczne.
 

Sposób użycia:

1. Upewnij się, że powierzchnia jest czysta i wolna od brudu, kurzu, rdzy i smaru.
2. Zastosuj materiał na podłożu.
3. Klej CFA utwardza się w temperaturze pokojowej, proces można przyspieszyć poprzez podgrzewanie.

 

Kolor: jasnoszary
Konsystencja: pasta
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Na zewnątrz: nie
Wewnątrz: tak
Gotowy do użycia: tak
Temperatura: 1260°C
Czas wiązania: 12h / +20°C
Kwasoodporny: nie
Dekoracyjny: nie
Akumulacja ciepła: nie
Izolacja: nie
Ochrona przeciwpożarowa: nie
Do mieszania z wodą: nie
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