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Efektywny środek do
usuwania smoły i sadzy
HANSA, proszek 1kg

Cena 54,92 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy CH-HA-ESDS-1

Producent Hansa

Opis produktu

Hansa Proszek do czyszczenia kominów

Skuteczny środek do usuwania smoły

Efektywny środek do usuwania smoły Hansa składa się z mieszanki specjalnych kryształów. Jedne ich składniki katalizują proces spalania
drewna, a drugie w wysokiej temperaturze wydzielają gaz, który reaguje z osadem ze smoły i rozkłada jego strukturę. Skutecznie czyści:

- kominy murowane i metalowe,
- piece, kotły grzewcze,
- piecyki, kuchenki,
- kominki otwarte i zamknięte,
- urządzenia na pellet.

Opakowanie zawiera 0,5 kg środka Hansa. Wygodna miarka wewnątrz opakowania. 

Efektywny środek do usuwania smoły Hansa składa się z mieszanki kryształów.

Jedne z ich składników katalizują proces spalania drewna, a drugie w wysokiej temperaturze wydzielają gaz, który reaguje z osadem ze smoły i
rozkłada jego strukturę. W wyniku tego procesu wyparowuje woda, główny składnik utrzymujący trwałość smoły. Pozostają jedynie jego kruche
pozostałości, które osypując się w dół ulegają spaleniu.

Skutecznie czyści:

kominy murowane i metalowe
piece, kotły grzewcze
piecyki, kuchenki
kominki otwarte i zamknięte
urządzenia na pellet

Dawkowanie
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Przy regularnym stosowaniu preparatu system ogrzewania i odprowadzania spalin pozostanie czysty, koszty eksploatacji nie zwiększą się, a
urządzenie grzewcze nieprzerwanie będzie pracowało pełną mocą.

Jak działa środek Hansa?

Należy wsypać 1 lub 2 miarki do urządzenia grzewczego przed rozpaleniem go. Początkowo zaleca się użytkowanie preparatu za każdym razem
przy rozpaleniu ognia. Po 10 razie należy używać środka co 4-5 rozpalenie urządzenia.

1. Części wykorzystywanego urządzenia grzewczego oraz komin pokrywają się osadami ze smoły.
2. Aktywne substancje wydzielające się podczas spalania środka Hansa pokrywają powstałe osady smoły i rozbijają jej strukturę.
3. Pod wpływem działania aktywnych substancji osady ze smoły stają się kruche, opadają na dół i się spalają.
4. Działanie środka do usuwania smoły i sadzy przebiega kilka dni

ZDJĘCIA ILUSTRUJĄ WNĘTRZE KOMINA

1. Przed czyszczeniem
2. Po czyszczeniu środkiem Hansa

Skuteczność środka Hansa została potwierdzona w niezależnym instytucie certyfikacyjnym UE, protokół nr 39-6190 (2006-10-27)
notyfikowanej instytucji nr 1015.
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