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Moduł internetowy PLUM
ecoNET 300 KIPI

Cena 649,99 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy KIPI-ECONET300

Producent KIPI

Opis produktu

Moduł internetowy PLUM ecoNET300 KIPI

Dedykowany moduł do obsługi internetowej urządzeń z palnikami KIPI
 

Moduł współpracuje tylko z palnikami z dedykowanym oprogramowaniem dla KIPI, nie
współpracuje z Lazar, Kostrzewa, Metalfach itd.

UWAGA: ecoNET300 KIPI nie współpracuje z kotłami Krzaczek i PEREKO - stosowane regulatory posiadają inne
oprogramowanie uniemożliwiające poprawną komunikację 

Moduł internetowy ecoNET300 PLUM dla urządzeń z palnikami KIPI służy do komunikacji urządzeń grzewczych z systemem
internetowym za pomocą Wi-Fi, umożliwiając:

zdalne zarządzanie pracą,
dostęp do wszystkich parametrów pracy urządzenia oraz harmonogramów czasowych,
podgląd i wizualizacja stanów pracy urządzenia na schemacie. Czytelne wykresy uzysku ciepła, zużycia paliwa, historii
danych,
kontrola serwisowa on-line oraz zapis alarmów.

System ecoNET można obsługiwać poprzez mobilne urządzenia z systemem Android i iOS lub poprzez dedykowaną stronę
internetową. Istnieje możliwość wypróbowania funkcji modułu poprzez dostęp do konta testowego.
 

Zachęcamy do wypróbowania funkcji modułu za pomocą konta testowego na stronie internetowej www.econet24.com

Login: demo@plum.pl
Hasło: demo
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Moduł w standardzie przystosowany jest do podłączenia do sterownika ecoMAX 350, 850 i 920. Do regulatora ecoMAX 860
wymagany jest opcjonalny adapter EL2adapter v2

Firma Plum umożliwia użytkowanie modułu w jednej z trzech opcji po rejestracji urządzenia na stronie econet24:

1. Dostęp i wgląd do ustawień na kotle ma tylko i wyłącznie klient.
2. Dostęp i wgląd do ustawień na kotle ma klient oraz producent, ale PLUM nie ma możliwości zdalnej zmiany

parametrów.
3. Dostęp i wgląd do ustawień na kotle ma klient oraz producent, który ma możliwość w każdym momencie na życzenie

klienta zmienić parametry pracy kotła na prawidłowe.

Instrukcja obsługi i montażu
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