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Moduł UPS Ready do
pieców Cadel

Cena 391,10 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki Spodziewana dostawa

Producent Cadel

Opis produktu

Moduł UPS Ready do pieców Cadel
Moduł UPS Ready to akcesorium, które zabezpiecza piec na pellet przed skutkami nagłego zaniku prądu. Dzięki
niemu urządzenie może bezpiecznie kontynuować pracę lub kontrolowanie się wygasić, nie powodując cofania dymu ani
przegrzania elementów.

Moduł stanowi interfejs między piecem a zewnętrznym zasilaczem UPS. W momencie utraty napięcia sieciowego
automatycznie aktywuje tryb podtrzymania, który utrzymuje pracę paleniska przez określony czas. Po jego upływie piec
przechodzi w proces bezpiecznego wygaszenia.

Najważniejsze zalety

Bezpieczne wygaszanie przy zaniku prądu – ochrona elektroniki, grzałki i komory spalania,
Automatyczne wykrywanie zasilania awaryjnego – piec sam reaguje na brak napięcia,
Kompatybilność z UPS o czystej fali sinusoidalnej,
Oszczędność energii – w trybie podtrzymania urządzenie pracuje z minimalnym poborem mocy,
Łatwy montaż – moduł łączy się bezpośrednio z elektroniką pieca,
Integracja z menu pieca – widoczny status UPS oraz czas podtrzymania można ustawić w menu sterownika.

Jak to działa

Podczas normalnej pracy piec zasilany jest z sieci elektrycznej. W przypadku zaniku napięcia system przełącza się
automatycznie na zasilanie z UPS, utrzymując pracę wentylatorów i podajnika pelletu. Gdy poziom baterii w UPS osiągnie
minimum, piec wygasza płomień w sposób kontrolowany, zachowując pełne bezpieczeństwo.
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Specyfikacja techniczna

Kod produktu: 5024020
Zasilanie: 230 V AC
Rodzaj wyjścia: czysta sinusoida (wymagany kompatybilny UPS)
Interfejs: bezpośrednie połączenie z elektroniką pieca Cadel
Funkcje: tryb podtrzymania, automatyczne wygaszenie, komunikacja statusu UPS

Kompatybilność

Nadmuchowe – Seria Pellet Air

Cristal 9 Air
Cristal 9 Airtech

Dystrybucja gorącego powietrza – Seria Air Plus

Spin Plus 9

Uwaga: do prawidłowej pracy modułu wymagany jest zasilacz UPS z czystą sinusoidą o odpowiedniej pojemności baterii. Montaż należy powierzyć autoryzowanemu
serwisowi.
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