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Piec na pellet Artel lulia
NEXT 7,8kW (23% VAT)

Cena 5 200,00 zt
Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Producent Artel

Opis produktu
Piec na pellet Artel lulia Next 7,8kW

Ceramiczny zarnik oraz wyjatkowa cichos¢, dzieki zastosowaniu ciggtej pracy
podajnika.

Piecyki z serii IULIA NEXT to kompaktowe urzadzenia grzewcze, ktére poprzez bezposredni nadmuch wprowadzaja przytulng atmosfere,
jednoczesnie zastepujac tradycyjny kominek.
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Wbudowany wentylator nadmuchowy pozwala na szybka konwekcje powietrza w pomieszczeniach o powierzchni nawet do 135m?>,

Piec wyposazony w czujnik temperatury otoczenia, elektryczng zapalarke, automatyczny podajnik i sterownik pozwalajacy na automatyczna
prace.

Wszystkie fazy dziatania piecyka sterowane sg automatycznie co pozwala uzyska¢ wysoka sprawnosc¢ i efektywnos$¢. Moga by¢ sterowane za
pomoca panelu sterowania lub za pomoca urzadzenia zdalnego typu smartphone, laptop, tablet - po zamontowaniu opcjonalnego modutu WiFi.

Piec mozna sterowac za pomocg wbudowanego panelu jak réwniez pilota, ktory jest w podstawowym wyposazeniu kazdego pieca tej
marki.

Dzieki systemowi nawiewnego wentylatora zwiekszamy poprawnos$¢ cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu jak réwniez przyspieszamy mozliwos¢
jego nagrzania.

Za pomoca pilota mozliwe jest wczesniejsze zaprogramowanie wigczenia lub wytaczenia piecyka. Istnieje réwniez opcja cyklicznego powtarzania
tego ustawienia np. przez caty tydzien. Takie rozwigzanie gwarantuje praktyczne i komfortowe ogrzewanie pomieszczenia badz catego domu.
Funkcja ekonomiczna natomiast umozliwia prace pieca na minimalnej mocy po osiggnieciu zgdanej temperatury.

Po 1200 godzinach pracy piecyk automatycznie zgtasza koniecznos¢ skontaktowania sie z serwisem technicznym w celu konserwacji, co
usprawnia jego bezpieczne uzytkowanie.

Piecyki z serii lulia Next posiadajg nowoczesng stylistyke, dzieki czemu sg idealne do kazdego wspétczesnego wnetrza. Posiadajg kompaktowe
rozmiary, nowoczesng konstrukcje. Sg ekonomiczne i proste w codziennej obstudze, a co najwazniejsze sa ekologiczne.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Biaty , Czarny

Parametry techniczne
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Dane techniczne:

Marka: Artel

Model: 'ulia Next

Rodzaj urzadzenia: nadmuchowe

Obudowa: biaty, czarny

Zasyp: 11 k _

Auton_omlac:ih): max 18 - min 7 _

Zuzycie paliwa (kg/h): max 1,55 - min 0,6 3
Powierzchnia o?(rzewana z certyfikowana moca: 200 m” *
Moc grzewcza (kW): max 8,2 - min 2,6 _
Nominalna moc grzewcza (kW): max 7,4 - min 2,6
Sprawnosc¢: Pmax 92,02% - Pmin 91% .

Emisja CO przy 13% O,: Pmax 0,039% - Pmin 0,014%
Klasa efektywnosci energetycznej: A+

Maksymalny pobor pradu: 300 W

Napiecie: 230V /50 Hz

Wymiary (mm): 500 x 450 x 750 )
WhEPRURTRR /5

Komora spalania: stalowa

Palenisko: zeliwne | i )
Minimalne odlegtosci od scian tatwopalnych: bok: 40 cm - tyt: 20 cm - przod:

100 cm
¢ Zgodnos¢ z normami: EN14785 - BImSchV Il - 15a B-VG - LRV/VKF - DM186 -

Ecodesign 2022 o
* Pilot z a!nggo sterowania: na wyposazeniu
e Modut WiFi do kontroli zdalnej: opcjonalnie

Uwaga:

wygenerowano w programie shopGold



A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.
ul. Wtodzimierza Ostoi-Zagérskiego 196; 71-810 Szczecin
tel. +48 534 220 110 warmes.pl

* Podana wartos¢ ogrzewanej powierzchni (odnoszaca sie do pomieszczeh o wysokosci
2,70 m o zapotrzebowaniu cieplnym od 32 do 33 W/m3) ma charakter wytacznie
orientacyjny i obliczana jest dla lokali doskonale izolowanych, przy urzadzeniu
zainstalowanym w najkorzystniejszej pozycji i rownomiernym rozprzestrzenianiu sie
ciepta. Ze wzgledu na nieograniczong liczbe uktaddw, jakie mogg wystepowad w
instalacjach, PRODUCENT nie gwarantuje zgodnosci wskazanych liczb we wszystkich
zastosowaniach.

W zwigzku z rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urzgdzen, zastrzegamy sobie
mozliwo$¢ wprowadzania zmian w oferowanych produktach, w szczegdlnosci w
oprogramowaniu, wymiarach, parametrach technicznych i kolorystyce.

Kolor na zamoéwienie

Oprécz standardowych koloréw pieca, ktére wliczone sg juz w cene istnieje mozliwos¢
ztozenia zamdéwienia na piec w dowolnym kolorze z palety RAL.

W takim przypadku uprzejmie prosimy o wskazanie numeru zamawianego koloru.

Termin realizacji przemalowania to ok. 10 dni roboczych.

Koszt pieca w kolorze niestandardowym podlega kazdorazowo odrebnej kalkulacji i
zazwyczaj miesci sie w granicach 150-250 zt netto.
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Instrukcja obstugi

Do pobrania: Instrukcja obstugi
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