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Piec na pellet Cadel Atena
Plus Majolica 12 kW (8%
VAT)

Cena 11 556,59 zt
Dostepnosé Na zamoéwienie
Czas wysytki 14 dni
Producent Cadel

Opis produktu
Skorzystaj z preferencyjnej stawki VAT 8% na kompleksowa ustuge montazu!

Oferujemy naszym klientom mozliwos$¢ zakupu z obnizong stawka VAT 8%, dostepng wytacznie dla 0séb fizycznych
nabywajacych urzadzenie na cele mieszkaniowe w ramach kompleksowej ustugi.

Zakres kompleksowej ustugi obejmuje:

profesjonalne doradztwo w wyborze odpowiedniego urzadzenia,

obmiar i analize potrzeb,

bezpieczny transport i wniesienie,

fachowy montaz i wykonanie niezbednych przytaczy,

wykorzystanie wysokiej jakosci materiatéw instalacyjnych,

szkolenie z obstugi urzadzenia - dla komfortu i bezpieczestwa uzytkowania.

Podana cena urzadzenia nie obejmuje kosztéw wymienionych powyzej. Catkowity koszt kompleksowej ustugi ustalany jest
indywidualnie - w zaleznosci od potrzeb klienta i warunkéw lokalnych.

Wazne informacje:
¢ Stawka 8% VAT przystuguje wytacznie osobom fizycznym spetniajacym warunki okreslone w art. 41 ust. 12 ustawy o
podatku od towaréw i ustug (VAT).
e Termin montazu ustalany jest indywidualnie i zalezy od lokalizacji.
¢ W przypadku firm oraz klientéw prywatnych planujgcych samodzielny montaz urzadzenia obowigzuje standardowa
stawka VAT - 23%.

Zapewniamy kompleksowa obstuge dopasowang do Twoich oczekiwan. Skontaktuj sie z nami, aby pozna¢ szczegéty i
skorzystac z oferty!

Wiecej informacji o montazach, przyktadach realizacji oraz odpowiedzi na najczestsze pytania znajdziesz tutaj:
Zobacz artykut

Oferta urzadzenia ze stawka 23% VAT: Zobacz produkt
Piec na pellet z dystrybucjg gorgcego powietrza Cadel Atena Plus Majolica 12

Wydajnos¢ i elastycznos¢
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Cadel Atena Plus Majolica 12 to nowoczesny piec na pellet, ktéry taczy wysoka moc grzewczg z mozliwoscig komfortowego
ogrzewania kilku pomieszczen jednoczesnie. Dzieki systemowi dystrybucji goracego powietrza (DGP) oraz trzem
niezaleznym wentylatorom mozesz tatwo skierowac ciepto tam, gdzie jest najbardziej potrzebne - zaréwno do salonu,
pokoju jak i do sypialni czy tazienki.

Model oferuje maksymalna moc grzewcza 12 kW oraz pojemny zasobnik na 23 kg pelletu, co zapewnia dtuga,
nieprzerwang prace bez koniecznosci czestego uzupetniania paliwa.

Prosty montaz - wiecej mozliwosci
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Atena Plus wyrdznia sie elastycznoscig podiaczenia: wyjscia kanatéw na dystrybucje goracego powietrza moga by¢
skierowane do gory lub od tytu, co utatwia instalacje i pozwala dopasowacd piecyk do warunkéw technicznych
pomieszczenia.

Dzieki hermetycznej konstrukcji urzadzenie idealnie nadaje sie do doméw z rekuperacja - piec moze pobieraé powietrze do
spalania bezposrednio z zewnatrz, a nie z wnetrza domu.

Nowoczesne sterowanie

Obstuga pieca jest wyjgtkowo prosta - urzadzenie wyposazono w modut Wi-Fi Easy Connect Plus, dzieki ktéremu mozesz
sterowac pracg pieca z dowolnego miejsca za pomocg smartfona lub tabletu. Dodatkowo na panelu sterowania dostepne sa:
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¢ funkcja Auto-Eco - automatyczne wytgczenie po osiggnieciu temperatury,
¢ funkcja Sleep - zaprogramowane wygaszenie pieca,

¢ 6 programoéw tygodniowych - dopasuj harmonogram pracy do stylu zycia,
* Receptura pelletu - optymalizacja spalania do jakosci pelletu,

* Obroty wentylatora spalin - precyzyjna regulacja ciaggu kominowego.
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Solidna obudowa i elegancki wyglad

Piec zostat zaprojektowany z myslg o trwatosci i stylu. Drzwiczki, komora spalania, palenisko oraz gérna pokrywa
wykonane sa z zeliwa, co podkresla jego solidnos¢, a boczne ceramiczne panele dostepne sa w dwéch kolorach:
bezowym (lvory) lub czerwonym - mozesz dopasowac wyglad pieca do aranzacji swojego wnetrza.

Najwazniejsze cechy:

¢ Maksymalna moc: 12 kW - idealny do ogrzania ok. 120 m?,
¢ Trzy wentylatory: gtéwny + dwa do kanatéw DGP,
* Elastyczne podtaczenie kanatéw: gora lub tyt,
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* 23 kg pojemnosci zasobnika - dtuzszy czas pracy,

e Modut Wi-Fi Easy Connect Plus w standardzie,

« Hermetyczna komora spalania - kompatybilna z rekuperacja,
¢ Automatyka: Auto-Eco, Sleep, Timer, Easy Set,

¢ Tyiny lub gérny wylot spalin 80 mm,
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Dane techniczne

Marka: Cadel

Model: Atena Plus 12

Rodzaj: dystrybucja goragcego powietrza - trzy wentylatory
Hermetyczny: tak

Obudowa: stal emaliowana + ceramika - bezowy (lvory), bordowy

Moc i wydajnosc¢

Moc nominalna: min 3,7 kW - max 12 kW

Moc grzewcza: max 13,5 kW

Powierzchnia grzewcza: 105 m® - 342 m3*

Sprawnosc¢: 90% (przy mocy min) - 89% (przy mocy max)
Klasa efektywnosci energetycznej: A+

Zuzycie paliwa i zasobnik

¢ Pojemnos¢ zasobnika: 23 kg
e Zuzycie paliwa: min 0,9 kg/h - max 2,8 kg/h
e Autonomia: min 8 h- max 26 h

Budowa urzadzenia
¢ Palenisko: standardowe, zeliwne

¢ Komora spalania: zeliwna
¢ Cykl serwisowy: 2000 h
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¢ Pilot zdalnego sterowania: brak
¢ Modut Wi-Fi: w standardzie

Wymiary

e Wymiary urzadzenia (szer. x gt. x wys.): 580 x 580 x 1140 mm

* Odprowadzenie spalin: tylne srodkowe, tylne gérne, 80 mm

* Wlot Swiezego powietrza: 60 mm

¢ Wylot kanatu DGP: 80 mm

¢ Minimalne odlegtosci od materiatéw tatwopalnych: bok: 30 cm, tyt: 20 cm, przéd: 100 cm, sufit: 75 cm
¢ Waga netto: 152 kg

Pozostate informacje

e Temperatura spalin: 107°C (przy mocy min) - 200°C (przy mocy max)

Ciag kominowy: min 11 Pa (przy mocy min) - 12 Pa (przy mocy max)

Zasilanie: 230V /50 Hz

¢ Pob6r mocy elektrycznej (nominalny): 153 W

¢ Pobér mocy elektrycznej (maksymaliny): 360 W

e Zgodnos¢ z normami: Ecodesign (Ekoprojekt), EN 16510, CE, BImSChV Stufe 2, 15a B-VG, LRV/VKF, DM186

Uwaga: w zwigzku z ciggtym rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urzadzen przez producentéw, zastrzegamy sobie mozliwo$¢ zmian w oferowanych produktach
- w szczeg6lnosci w zakresie oprogramowania, wymiaréw, parametréw technicznych oraz kolorystyki. Podana powierzchnia lub kubatura ogrzewania ma charakter
orientacyjny i zalezy od wielu czynnikéw, takich jak izolacja cieplna budynku, wentylacja, a takze warunki otoczenia, w ktérych pracuje urzadzenie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Bezowy , Bordowy
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