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Piec na pellet Cadel Icon
Plus 9 8,5kW (8% VAT)

Cena 8 058,58 zt
Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Producent Cadel

Opis produktu

Oferta ze stawka 8% VAT TYLKO dla oséb fizycznych dokonujacych zakupu urzadzenia na cele mieszkaniowe w
ramach ustugi kompleksowej tj. sktadajacej sie m. in. z doradztwa, obmiaru, transportu, montazu, wykonania
przytaczy, przy wykorzystaniu materiatéw niezbednych do podtaczenia i szkolenia z obstugi pieca. Dotyczy
jedynie oséb fizycznych spetniajacych warunki art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towaroéw i ustug (VAT).
Podana cena pieca NIE ZAWIERA kosztéw m. in. doradztwa, obmiaru, transportu, montazu, wykonania przytaczy,
materiatéow niezbednych do wykonania ustugi. Cena obejmujaca catos¢ kompleksowej ustugi ustalana jest
indywidualnie w zaleznosci od potrzeb Klienta i miejscowych uwarunkowan.

Termin montazu ustalany jest indywidualnie i uzalezniony jest od jego miejsca.

Cena z VAT 23% obowiazuje dla firm lub oséb prywatnych chcacych samodzielnie zamontowac urzadzenie.

Cadel Icon Plus 8,5kW

Hermetyczna ikona

Hermetyczny piec na pellet z DGP Cadel Icon Plus w obudowie stalowej z zeliwnym topem. Posiada dwa wentylatory - gtéwny
wentylator kieruje powietrze na front do géry, a drugi wentylator do DGP znajduje sie z tytu po prawej stronie, przed instalacja
kanatu mozna korzystac z fabrycznej zaslepki kierujgcej powietrze z DGP na bok. Mozliwo$¢ dokupienia akcesoryjnego
zestawu rur spalinowych lub DGP pozwalajacych na montaz blizej Sciany.

Moc nominalna kominka na pellet Cadel Icon Plus to 8,5kW (moc grzewcza 9,7kW), przeznaczony do ogrzewania do 238 m?>,
W standardzie modut WiFi i rozbudowane sterowanie.
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Gitéwne zalety pieca Icon Plus

¢ Duze, szklane drzwiczki,

« Zeliwny top oraz palenisko,

e Hermetyczny, z dystrybucja goragcego powietrza (dwa wentylatory),
¢ Wylot spalin tylny lewy,

* Fabryczna zaslepka DGP kierujgca powietrze na bok,

e Zbiornik o pojemnosci 17 kg,

e Rozbudowane sterowanie w jezyku polskim,
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Tryb Auto-Eco, czyli funkcja wtaczania i wytaczania sie pieca poprzez badanie aktualnej temperatury,
Tryb kalibracji ilosci podawanego pelletu,

Zintegrowany termostat z mozliwoscia programowania dziennego, tygodniowego lub weekendowego,
Mozliwos¢ podigczenia termostatu zewnetrznego (np. do montazu na $cianie),

Modut WiFi w standardzie,

Mozliwos¢ podtaczenia opcjonalnego pilota.

Aplikacja Easy Connect Plus
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Dzieki nowej aplikacji Easy Connect Plus oraz wbudowanym technologiom Wi-Fi i Bluetooth mozesz tatwo wigczad,
konfigurowad, sterowad i wytgczaé wszystkie piece Cadel za pomocg smartfona gdziekolwiek jestes. Z poziomu jednego
ekranu mozna uzyska¢ dostep do gtéwnych informacji i funkcji, a takze sterowac¢ nimi, ustawia¢ harmonogramy wtaczania /
wytaczania i zgdang temperature, aby uzyskac optymalne zuzycie i wiekszy komfort. W aplikacji znajdziesz trzy sekcje:

¢ Informacje: przeglad stanu pracy pieca w odniesieniu do aktywnych funkcji i regulacji,
¢ Ustawienia: sekcja umozliwia ustawienie mocy, temperatury pokojowej, kanatéw, wentylatoréw i regulacji Eco Stop.

Temperature wody w kotle i buforze mozna kontrolowa¢ w piecach typu hydro,
¢ Inteligentny termostat: umozliwia tworzenie programoéw witgczajacych i wytaczajacych piec na pellet. Dostosuj

ustawienia, aby uzyska¢ optymalny komfort.
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Dane techniczne

e Marka: Cadel

Model: Icon Plus

¢ Rodzaj urzadzenia: hermetyczny, dystrybucja goragcego powietrza - dwa wentylatory

Obudowa: stal emaliowana - biaty, bordowy, brgzowy (Light bronze), czarny (Antracyt), szary (Titanium)

Moc grzewcza

« Powierzchnia grzewcza: do 238 m>*
¢ Moc grzewcza: max 9,7 kW - min
¢ Nominalna moc grzewcza (kW): max 8,5 - min 2,5

Zbiornik na pellet

e Zasyp: 17 kg
e Zuzycie paliwa: min 0,6 kg/h - max 2,1 kg/h
¢ Autonomia: min 8 h- max 28 h

Budowa urzadzenia

e Komora spalania: stal

¢ Palenisko: standardowe zeliwne

¢ Cykl serwisowy: 2000 h

Pilot zdalnego sterowania: opcjonalnie
Modut Wi-Fi: w standardzie

Wymiary

¢ Wymiary urzadzenia (mm): 479 x 533 x 1018

¢ Odprowadzenie spalin (880 mm): Tylne lewe

¢ Wlot Swiezego powietrza (g mm): 60

¢ Wylot cieptego powietrza (DGP) (g mm): 80

+ Minimalne odlegtosci od materiatéw tatwopalnych: bok: 20 cm, tyt: 20 cm, przéd: 100 cm
¢ Waga netto: 87 kg

Pozostate informacje

e Sprawnos¢: min 87% - max 90%

¢ Emisja CO przy 13% O,: min 0,013% - max 0,024%

+ Klasa efektywnosci energetycznej: A+

* Napiecie: 230V /50 Hz

¢ Pobor energii podczas pracy: 106 W

¢ Maksymalne zuzycie energii: 340 W

¢ Zgodnos¢ z normami: Ecodesign (Ekoprojekt), EN14785, BImSchV I, 15a B-VG, LRV/VKF, DM186

Uwaga:

W zwiazku z rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urzadzen, zastrzegamy sobie mozliwos¢ wprowadzania zmian w oferowanych produktach, w szczegdélnosci w
oprogramowaniu, wymiarach, parametrach technicznych i kolorystyce. Wielkos¢ ogrzewanej powierzchni/kubatury jest wielkoscig szacunkowa i zalezy od wielu
parametréw m.in. od izolacji termicznej pomieszczenia, wentylacji, temperatury otoczenia w ktérym jest zainstalowane urzadzenie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Biaty , Bordowy , Brgzowy , Czarny , Szary
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