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Piec na pellet Cadel Mithos
Plus PS 13,7 kW (23% VAT)

Cena 14 970,92 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki Spodziewana dostawa
Producent Cadel

Opis produktu
Piec na pellet z dystrybucjg gorgcego powietrza Cadel Mithos Plus 14

Duza moc i duzo mozliwosci

Cadel Mithos Plus 14 to nowoczesny piec na pellet, ktéry tgczy wysoka moc grzewcza z mozliwoscig komfortowego
ogrzewania kilku pomieszczen jednoczesnie. Dzieki systemowi dystrybucji goracego powietrza (DGP) oraz trzem
niezaleznym wentylatorom mozesz tatwo skierowac ciepto tam, gdzie jest najbardziej potrzebne - zaréwno do salonu,
pokoju jak i do sypialni czy tazienki. Posiada mozliwo$¢ skierowania dystrybucji gorgcego powietrza w kazdym kierunku: od
gory, boku, z tytu, a nawet do przodu, jako dodatkowy nadmuch frontowy.

Model oferuje maksymalna moc nominalna 13,7 kW (moc grzewcza 15,7 kW) oraz pojemny zasobnik na 23 kg pelletu, co
zapewnia dtugg, nieprzerwang prace bez koniecznosci czestego uzupetniania paliwa.

Prosty montaz - wiecej mozliwosci
Mithos Plus wyrdéznia sie bardzo duzg elastycznosciag podtaczenia: wyjscia kanatéw na dystrybucje gorgcego powietrza moga

by¢ skierowane w kazda strone: do géry, od tytu, od boku, a nawet do przodu, co utatwia instalacje i pozwala
dopasowac piecyk do warunkéw technicznych i wizualnych pomieszczenia.
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Dzieki hermetycznej konstrukcji catego urzadzenia piec moze by¢ podtagczony do zewnetrznego dolotu powietrza, nie
pobierajac powietrza z pomieszczenia. Zapewnia to jeszcze bezpieczniejsza i stabilniejsza prace nawet w szczelnych
domach lub mieszkaniach, niezaleznie od rodzaju wentylacji. Idealnie nadaje sie do doméw z rekuperacja.

Nowoczesne sterowanie
Obstuga pieca jest wyjgtkowo prosta - urzadzenie wyposazono w modut Wi-Fi Easy Connect Plus, dzieki ktéremu mozesz

sterowac pracg pieca z dowolnego miejsca za pomocg smartfona lub tabletu. W dowolnym momencie mozna rozbudowad
sterowanie o dedykowany pilot z wbudowanym termostatem . Na panelu sterowania dostepne sa rozbudowane funkcje:

¢ funkcja Auto-Eco - automatyczne wytgczenie po osiggnieciu temperatury, z mozliwoscig zmiany przez uzytkownika
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dtugosci odczekania po osiggnieciu zadanej temperatury,

¢ funkcja Sleep - zaprogramowane wygaszenie pieca,

¢ 6 programoéw tygodniowych - dopasuj harmonogram pracy do stylu zycia,

¢ funkcja Easy Set - gotowe ustawienia receptury pelletu i obrotéw wentylatora spalin dla réznych instalacji
kominowych,

* Receptura pelletu - optymalizacja spalania do jakosci pelletu,

¢ Obroty wentylatora spalin - precyzyjna regulacja ciagu kominowego.
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Obudowa Slim i elegancki wyglad

Piec zostat zaprojektowany z myslg o trwatosci i stylu, ale takze o gabarytach. Drzwiczki, komora spalania oraz palenisko
wykonane sa z zeliwa, co podkresla jego solidno$¢, a frontowy panel dostepny jest w pieciu kolorach: antracytowym
(czarny), biatym, Light Bronze (brazowy) czerwonym i szarym (Titanium) - mozesz dopasowac wyglad pieca do aranzacji
swojego wnetrza. Obudowa typu Slim posiada 44 cm gtebokosci.

-

Najwazniejsze cechy:

¢ Maksymalna moc: 13,7 kW - idealny do ogrzania ok. 140 m?,
¢ Trzy wentylatory: gtéwny + dwa do kanatéw DGP,
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Elastyczne podtaczenie kanatow dystrybucyjnych: od géry, tytu lub boku,
Zasobnik o pojemnosci 23 kg - dtuzszy czas pracy,

Modut Wi-Fi Easy Connect Plus w standardzie,

Hermetyczna komora spalania - kompatybilna z rekuperacja,
Automatyka: Auto-Eco, Sleep, Timer, Easy Set,

Tylny sSrodkowy wylot spalin 80 mm,

Dopasujesz do kazdego wnetrza - do wyboru 5 koloréw.
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Dane techniczne

e Marka: Cadel

¢ Model: Mithos Plus 14

¢ Rodzaj: dystrybucja goracego powietrza - trzy wentylatory

e Hermetyczny: tak

¢ Obudowa: stal emaliowana - antracytowy (czarny), biaty, bordowy, Light Bronze (brazowy), srebrny (Titanium)

Moc i wydajnos¢

Moc nominalna: min 3,7 kW - max 13,7 kW

Moc grzewcza: max 15,7 kW

Powierzchnia grzewcza: 105 m® - 390 m>*

Sprawnos¢: 90% (przy mocy min) - 88% (przy mocy max)
Klasa efektywnosci energetycznej: A+

Zuzycie paliwa i zasobnik
* Pojemnos¢ zasobnika: 23 kg
e Zuzycie paliwa: min 0,8 kg/h - max 3,3 kg/h
e Autonomia: min 7 h-max 27 h

Budowa urzadzenia

* Palenisko: standardowe, zeliwne
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¢ Komora spalania: zeliwna

Cykl serwisowy: 2000 h

Pilot zdalnego sterowania: opcjonalnie
Modut Wi-Fi: w standardzie

Wymiary

¢ Wymiary urzadzenia (szer. x gt. x wys.): 950 x 440 x 1185 mm

* Odprowadzenie spalin: tylne srodkowe, 80 mm

¢ Wlot Swiezego powietrza: 60 mm

¢ Wylot kanatu DGP: 80 mm

¢ Minimalne odlegtosci od materiatéw tatwopalnych: bok: 30 cm, tyt: 20 cm, przéd: 200 cm, sufit: 75 cm
¢ Waga netto: 161 kg

Pozostate informacje

e Temperatura spalin: 107°C (przy mocy min) - 232°C (przy mocy max)

¢ Ciag kominowy: min 2 Pa (przy mocy min) - 11 Pa (przy mocy max)

e Zasilanie: 230V /50 Hz

¢ Pobor mocy elektrycznej (nominalny): 155 W

* Pob6r mocy elektrycznej (maksymalny): 360 W

¢ Zgodnos¢ z normami: Ecodesign (Ekoprojekt), EN 16510, CE, BImSChV Stufe 2, 15a B-VG, LRV/VKF, DM186

Uwaga: w zwigzku z ciggtym rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urzadzen przez producentéw, zastrzegamy sobie mozliwo$¢ zmian w oferowanych produktach
- w szczeg6lnosci w zakresie oprogramowania, wymiaréw, parametréw technicznych oraz kolorystyki. Podana powierzchnia lub kubatura ogrzewania ma charakter
orientacyjny i zalezy od wielu czynnikéw, takich jak izolacja cieplna budynku, wentylacja, a takze warunki otoczenia, w ktérych pracuje urzadzenie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Biaty , Bordowy , Brgzowy , Czarny , Szary
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