A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.
ul. Wtodzimierza Ostoi-Zagérskiego 196; 71-810 Szczecin
tel. +48 534 220 110 warmes.pl

Dane aktualne na dzien: 15-07-2025 03:46

Link do produktu: https://warmes.pl/piec-na-pellet-caminetti-montegrappa-duglia-9-8kw-8-vat-p-556.html

Piec na pellet Caminetti
Montegrappa Duglia 9,8kW
(8% VAT)

Cena 7 901,56 zt
Dostepnosé Dostepny
Producent Caminetti Montegrappa

Opis produktu

Oferta ze stawka 8% VAT TYLKO dla oséb fizycznych dokonujacych zakupu urzadzenia na cele mieszkaniowe w ramach ustugi
kompleksowej tj. sktadajacej sie m. in. z doradztwa, obmiaru, transportu, montazu, wykonania przytaczy, przy wykorzystaniu
materiatéw niezbednych do podtaczenia i szkolenia z obstugi pieca. Dotyczy jedynie oséb fizycznych spetniajacych warunki art.
41 ust. 12 ustawy o podatku od towardow i ustug (VAT). Podana cena pieca NIE ZAWIERA kosztow m. in. doradztwa, obmiaru,
transportu, montazu, wykonania przytaczy, materiatéw niezbednych do wykonania ustugi. Cena obejmujaca catos¢
kompleksowej ustugi ustalana jest indywidualnie w zaleznosci od potrzeb Klienta i miejscowych uwarunkowan.

Termin montazu ustalany jest indywidualnie i uzalezniony jest od jego miejsca.

Cena z VAT 23% obowiazuje dla firm lub oséb prywatnych chcacych samodzielnie zamontowac¢ urzadzenie.

Piec na pellet Caminetti Montegrappa Duglia 9,8kW

Z dwoma wentylatorami

Duglia 0 mocy 10 kW z kolekcji Caminetti Montegrappa to automatyczny piecyk na pellet z nadmuchem. Model ten jest kompaktowy, wydajny,
oszczedny i tatwy w eksploatacji. Caminetti Montegrappa to znany od lat na naszym rynku wtoski producent piecykéw na pellet. Firma z ponad
40 letnig tradycja stynie z najwyzszej jakosci, pieknego i nowoczesnego designu, dbatosci o szczegdty oraz z troski o Srodowisko. Piecyki z
kolekcji Caminetti Montegrappa to trwate, tadne, dobrze wykonane, oszczedne i ekologiczne urzadzenia. W tym roku firma wypuscita na rynek
linie Facile. Piecyki tej serii zaprojektowano tak by faczyty w sobie funkcjonalnos¢, oszczedna i nieskomplikowang eksploatacje, wysokiej jakosci
materiaty, gwarantujace trwatos$c i bezawaryjnos¢ przez lata, z prostotg ksztattéw i co najwazniejsze z atrakcyjna cena.
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Duglia 10 kW to najlepszy stosunek jakosci do ceny. Wykonanie znacznie przewyzsza modele konkurencji w podobnej cenie.
To bardzo solidna konstrukcja z wysokiej jakosci stali, ktdrag dopetniajg zeliwne elementy komory spalania podnoszace jako$¢
spalania i nadajace piecykowi ekskluzywnosci. Dzieki przemyslanej konstrukcji piecyk Duglia jest fatwy w eksploatacji, a jego
codzienne i okresowe czyszczenie jest dziecinnie proste.

Piecyk wyposazony jest w dodatkowy wentylator do dystrybucji goragcego powietrza. Zastosowanie tego rozwigzania pozwala szybko zagrzac
dodatkowe pomieszczenia. Moc 10 kW, dzieki wydajnemu i cichemu wentylatorowi nadmuchowemu, pozwala na skuteczne ogrzewanie
pomieszczen o kubaturze max. 180 m3. Wentylator nadmuchowy przedni zostat umieszczony na dole urzadzenia, dzieki czemu efektywnie
zostanie ogrzane pomieszczenie, w ktérym zamontowany jest kominek.

Piecyk Duglia posiada wbudowany sterownik z termostatem i funkcjg stand-by oraz mozliwoscig programowania tygodniowego harmonogramu
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pracy urzadzenia. Termostat zadba o utrzymanie i kontrolowanie temperatury w pomieszczeniu. Funkcja stand-by zadba by piecyk sie
samoczynnie wygaszat i ponownie rozpalat w zaleznosci od zadanej temperatury. Programowanie tygodniowe pozwala na stworzenie
harmonogramu pracy piecyka. To Ty decydujesz kiedy ma sie rozpali¢ a kiedy wygasic!

Giéwne cechy pieca Duglia:
* kompaktowa, prosta bryta,

e zasobnik o pojemnosci 15 kg,
® Zzeliwne palenisko,

* Uwaga:
Wielko$¢ ogrzewanej powierzchni/kubatury jest wielkoscig szacunkowgq i zalezy od wielu parametréw m.in. od izolacji termicznej pomieszczenia,
wentylacji, temperatury otoczenia w ktédrym jest zainstalowane urzadzenie.

W zwigzku z rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urzadzen, zastrzegamy sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian w oferowanych
produktach, w szczegélnosci w oprogramowaniu, wymiarach, parametrach technicznych i kolorystyce.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Bordowy , Szary

Parametry techniczne
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Dane techniczne:

¢ Marka: Caminetti Montegrappa

e Model: Duglia

103,5

warm air outlet
uscita aria calda
Warm|uft

smoke outlet
uscita fumi
Abgasstutzen

10|J,5
08 (a)

¢ Rodzaj urzadzenia: dystrybucja gorgcego powietrza

* Dostepne kolory: stal emaliowana - czerwony, metaliczny szary

e Zasyp: 15 kg

¢ Maksymalna moc grzewcza: 9,8 kW

e Nominalna moc grzewcza: max 9 kW - min 4,3 kW

» Klasa efektywnosci energetycznej: A+

e Sprawnosc (efektywnosc): Pmax 91,6% - Pmin 90,6%

e Emisja CO przy 13% 02: Pmax 0,055% - Pmin 0,007%
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Zuzycie paliwa: max 2,02 kg/h - min 0,98 kg/h

Powierzchnia ogrzewana z certyfikowana moca: 103 m2 *
Minimalne odlegtosci od scian: bok: 20 cm - tyt: 10 cm - przéd: 150 cm
Napiecie: 230 V /50 Hz

Maksymalny pobdr pradu: 340 W

Wymiary: 930 x 1035 x 280 mm

Waga netto: 103 kg

Komora spalania: stal

Palenisko: zeliwne + ostona ptomienia

Zgodnos¢ z normami: EN14785 - BImSchV Il - 15a B-VG - LRV/VKF - DM186 -
Ecodesign

Wyjmowany popielnik
Odprowadzenia spalin: Gérne / Tylne
Pilot zdalnego sterowania: opcjonalnie

Modut WiFi do kontroli zdalnej: opcjonalnie

Uwaga:

* Podana wartos¢ ogrzewanej powierzchni (odnoszaca sie do pomieszczeh o wysokosci

2,70 m o zapotrzebowaniu cieplnym od 32 do 33 W/m3) ma charakter wytgcznie
orientacyjny i obliczana jest dla lokali doskonale izolowanych, przy urzadzeniu

zainstalowanym w najkorzystniejszej pozycji i rwnomiernym rozprzestrzenianiu sie

ciepta. Ze wzgledu na nieograniczong liczbe uktaddw, jakie moga wystepowad w

instalacjach, PRODUCENT nie gwarantuje zgodnosci wskazanych liczb we wszystkich

zastosowaniach.

W zwigzku z rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urzadzen, zastrzegamy sobie

mozliwos¢ wprowadzania zmian w oferowanych produktach, w szczegdlnosci w
oprogramowaniu, wymiarach, parametrach technicznych i kolorystyce.
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