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Piec na pellet Eva Calor
Alina 8 kW (8% VAT)

Cena 7 893,66 zt
= ‘ . Dostepnosc Na zaméwienie
Producent Eva Calor

Opis produktu
Skorzystaj z preferencyjnej stawki VAT 8% na kompleksowa ustuge montazu!

Oferujemy naszym klientom mozliwos$¢ zakupu z obnizong stawka VAT 8%, dostepng wytacznie dla 0séb fizycznych
nabywajacych urzadzenie na cele mieszkaniowe w ramach kompleksowej ustugi.

Zakres kompleksowej ustugi obejmuje:

profesjonalne doradztwo w wyborze odpowiedniego urzadzenia,

obmiar i analize potrzeb,

bezpieczny transport i wniesienie,

fachowy montaz i wykonanie niezbednych przytaczy,

wykorzystanie wysokiej jakosci materiatéw instalacyjnych,

szkolenie z obstugi urzadzenia - dla komfortu i bezpieczestwa uzytkowania.

Podana cena urzadzenia nie obejmuje kosztéw wymienionych powyzej. Catkowity koszt kompleksowej ustugi ustalany jest
indywidualnie - w zaleznosci od potrzeb klienta i warunkéw lokalnych.

Wazne informacje:
¢ Stawka 8% VAT przystuguje wytacznie osobom fizycznym spetniajacym warunki okreslone w art. 41 ust. 12 ustawy o
podatku od towaréw i ustug (VAT).
e Termin montazu ustalany jest indywidualnie i zalezy od lokalizacji.
¢ W przypadku firm oraz klientéw prywatnych planujgcych samodzielny montaz urzadzenia obowigzuje standardowa
stawka VAT - 23%.

Zapewniamy kompleksowa obstuge dopasowang do Twoich oczekiwan. Skontaktuj sie z nami, aby pozna¢ szczegéty i
skorzystac z oferty!

Wiecej informacji o montazach, przyktadach realizacji oraz odpowiedzi na najczestsze pytania znajdziesz tutaj:
Zobacz artykut

Oferta urzadzenia ze stawka 23% VAT: Zobacz produkt

Piec na pellet z nadmuchem Eva Calor Alina

Dekoracyjnie po wiosku
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Eva Calor Alina to piecyk na pellet, ktéry ftgczy prosta konstrukcje z piekna kaflowa obudowg. Posiada maksymalna moc 8

kW przekazywang do pomieszczenia (moc grzewcza 9,5 kW), co pozwala skutecznie ogrza¢ duze pomieszczenia lub otwarte
przestrzenie mieszkalne, nawet do 80 m?.
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Obudowa Alina

Obudowa piecyka Eva Calor Alina zostata wykonana z eleganckiej majoliki, ktérej gtadka, szkliwiona powierzchnia nadaje
urzadzeniu ponadczasowa elegancje i podkresla wtoski design. Delikatne frezy i zaokraglone krawedzie tworzg
harmonijna, klasyczna bryte, a szyba ceramiczna eksponuje ptomien, wprowadzajgc do wnetrza przytulny klimat
domowego ogniska. Do wyboru sg dwa wyraziste warianty kolorystyczne: bezowy - stonowany i uniwersalny - oraz
bordowy, ktéry dodaje aranzacji szlachetnego akcentu. Dzieki takiemu wykonczeniu Alina swietnie odnajduje sie zaréwno
w przestrzeniach klasycznych, jak i nowoczesnych, taczac styl, trwatosc¢ i komfort uzytkowania.

Gtéwne cechy pieca Alina

e Stalowe drzwi z bezpieczng ,,zimna” klamka - komfortowa i bezpieczna obstuga.

* Wysuwana taca na popiét - szybkie i tatwe czyszczenie pieca.

* Obudowa z majoliki dostepna w kolorze bezowym lub bordowym - eleganckie wykonczenie nadajgce piecykowi
ponadczasowy charakter i wprowadzajace do wnetrza przytulny klimat.

* Elastyczne podtaczenie spalin - mozliwos¢ wyjscia lewego tylnego lub lewego gérnego, dzieki gtebszemu
umiejscowieniu wentylatora.

¢ Pie¢ poziomow mocy - kontrola nad rozprowadzaniem ciepta.

¢ Funkcja Stand-by - automatyczne wtaczanie i wytaczanie pieca w oparciu o zadang temperature, co zapewnia
oszczednosd pelletu.

¢ Programator dzienny, tygodniowy i weekendowy - trzy tryby pracy pozwalajace zaplanowac¢ ogrzewanie wedtug
indywidualnych potrzeb.

¢ Zbiornik na pellet o pojemnosci 13,5 kg.

* Mozliwos¢ podtaczenia modutu Wi-Fi - zdalne sterowanie piecem w dowolnym momencie.

¢ Opcja podtaczenia termostatu zewnetrznego - jeszcze wieksza wygoda i precyzja kontroli temperatury.
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A =080 mm Scarico fumi/ Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuacion de humos / Descarga de fumos

B =0 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungs luft
Aire para la combustion / Ar de combustio

C =080 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen
Salida humos superior / Descarga de fumos posterior

Dane techniczne

Marka: Eva Calor

Model: Alina

Rodzaj: nadmuchowy

Hermetyczny: nie

Obudowa: majolika - bezowy, bordowy

Moc i wydajnos¢

Moc nominalna: min 2,5 kW - max 8 kW

Powierzchnia grzewcza: od 140 m® do 200 m>*
Sprawnosc¢: 90% (przy mocy min) - 88% (przy mocy max)
Klasa efektywnosci energetycznej: A+

Zuzycie paliwa i zasobnik

* Pojemnos¢ zasobnika: 13,5 kg
e Zuzycie paliwa: min 0,6 kg/h - max 2 kg/h
e Autonomia: min 6 h- max 22 h

Budowa urzadzenia

¢ Palenisko: standardowe, stalowe

¢ Komora spalania: stalowa

e Cykl serwisowy: 1400 h

¢ Pilot zdalnego sterowania: opcjonalny
¢ Modut Wi-Fi: opcjonalny

Wymiary
e Wymiary urzadzenia (szer. x gt. x wys.): 547 x 522 x 932 mm

* Odprowadzenie spalin: tylne lewe, gérne lewe, 80 mm
* Wlot Swiezego powietrza: 40 mm
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¢ Minimalne odlegtosci od materiatéw tatwopalnych: bok: 25 cm, tyt: 10 cm, przéd: 100 cm
¢ Waga netto: 105 kg

Pozostate informacje

e Temperatura spalin: 105°C (przy mocy min) - 214°C (przy mocy max)

¢ Ciag kominowy: min 10 Pa - max 12 Pa (zalecany dla mocy max)

e Zasilanie: 230V /50 Hz

¢ Pobor mocy elektrycznej (nominailny): b.d. W

¢ Pobor mocy elektrycznej (maksymalny): 320 W

¢ Zgodnos¢ z normami: Ecodesign (Ekoprojekt), EN 16510, CE, BImSChV Stufe 2, 15a B-VG, LRV/VKF, DM186

*Uwaga: w zwigzku z ciagtym rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urzadzen przez producentéw, zastrzegamy sobie mozliwo$¢ zmian w oferowanych
produktach - w szczegdlnosci w zakresie oprogramowania, wymiaréw, parametréw technicznych oraz kolorystyki. Podana powierzchnia lub kubatura ogrzewania ma
charakter orientacyjny i zalezy od wielu czynnikdéw, takich jak izolacja cieplna budynku, wentylacja, a takze warunki otoczenia, w ktérych pracuje urzadzenie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Bezowy , Bordowy
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