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Piec na pellet Eva Calor
Luisa 11,3kW (23% VAT)

Cena 9 190,00 zł

Dostępność Na zamówienie

Producent Eva Calor

Opis produktu

Eva Calor Luisa 11,3kW
Prosty piecyk z płaczem wodnym
Piec na pellet z płaszczem wodnym Eva Calor Luisa przeznaczona do ogrzewania centralnego i / lub ciepłej wody użytkowej.
Prosta i kompaktowa konstrukcja tego kominka na pellet z płaszczem wodnym umożliwia montaż w małych mieszkaniach,
gdzie nie ma możliwości instalacji kotła w kotłowni. Całkowita moc nominalna Eva Calor Luisa to 11,3kW - 9,1kW mocy
przekazywane na wodę i 2,2kW do pomieszczenia (całkowita moc grzewcza 12,6kW), przeznaczony do ogrzewania do 240 m3.
Obudowa stalowa, front dostępny w kolorze bordowym, czarnym lub tortora. Opcjonalna możliwość rozbudowy o moduł WiFi.
  

Główne zalety pieca Luisa

Łatwy do czyszczenia pionowy wymiennik rurowy,
Pompa obiegowa, naczynie przeponowe i zawór bezpieczeństwa w standardzie,
Wylot spalin tylny prawy,
Zbiornik o pojemności 20kg,
Sterowanie w języku polskim,
Tryb Stand-by - funkcja umożliwiająca samoczynne włączanie i wyłączanie się pieca w oparciu o zadaną temperaturę,
Tryb kalibracji ilości podawanego pelletu i korekty wentylatora spalin,
Zintegrowany termostat z możliwością programowania dziennego, tygodniowego lub weekendowego,
Możliwość podłączenia termostatu zewnętrznego (np. do montażu na ścianie),
Pilot w standardzie.
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Dane techniczne

Marka: Eva Calor
Model: Luisa
Rodzaj urządzenia: płaszcz wodny
Obudowa: stal emaliowana - bordowy, czarny, tortora

Moc grzewcza

Powierzchnia grzewcza: do 240 m3*
Moc grzewcza: max 12,6 kW - min 
Moc nominalna (kW): max 11,3 - min 3,2
Moc płaszcza wodnego (kW): max 9,1 - min 2,2
Moc przekazywana do pomieszczenia(kW): max 2,2 - min 1

Zbiornik na pellet

Zasyp: 20 kg
Zużycie paliwa: min 0,7 kg/h - max 2,6 kg/h
Autonomia: min 7 h - max 28 h

Budowa urządzenia

Komora spalania: stal
Palenisko: standardowe stalowe
Cykl serwisowy: 1400 h
Pojemność płaszcza wodnego: 6 l
Pilot zdalnego sterowania: w standardzie
Moduł Wi-Fi: opcjonalnie

Wymiary

Wymiary urządzenia (mm): 487 x 518 x 924
Odprowadzenie spalin (ø80 mm): Tylne prawe
Wlot świeżego powietrza (ø mm): 42
Minimalne odległości od materiałów łatwopalnych: bok: 20 cm, tył: 20 cm, przód: 100 cm
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Waga netto: 114 kg 

Pozostałe informacje

Sprawność: min 91,3% - max 93,3%
Klasa efektywności energetycznej: A+
Napięcie: 230 V / 50 Hz
Pobór energii podczas pracy: b.d. W
Maksymalne zużycie energii: 380 W
Zgodność z normami: Ecodesign (Ekoprojekt), EN14785, BImSchV II, 15a B-VG, LRV/VKF, DM186

Uwaga:

W związku z rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w oferowanych produktach, w szczególności w
oprogramowaniu, wymiarach, parametrach technicznych i kolorystyce. Wielkość ogrzewanej powierzchni/kubatury jest wielkością szacunkową i zależy od wielu
parametrów m.in. od izolacji termicznej pomieszczenia, wentylacji, temperatury otoczenia w którym jest zainstalowane urządzenie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Bordowy , Czarny , Szary
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