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Piec na pellet MCZ Ray
Comfort Air M2 7,8 kW
(23% VAT)

Cena 15 094,52 zt
Cena poprzednia 17 758,28z
Dostepnosé Na zamoéwienie
Czas wysytki 14 dni
Producent MCcz

Opis produktu
Piec na pellet z dystrybucjg gorgcego powietrza MCZ Ray Comfort Air M2
Wydajnos¢ i wygoda

MCZ Ray Comfort Air 8 M2 to nowoczesny piecyk na pellet z systemem dystrybucji gorgcego powietrza, ktéry tgczy wysoka
sprawnos$¢ grzewczg z cichg pracg i prostotg obstugi. Dzieki hermetycznej konstrukcji nadaje sie idealne do doméw z
rekuperacja lub do podtaczenia z bezposrednim dolotem powietrza z zewnatrz.

Wersja Comfort Air wyposazona jest w jeden wentylator, ktéry rozprowadza powietrze nie tylko do pomieszczenia, w
ktérym znajduje sie piec, ale takze do jednego lub wiecej dodatkowych pomieszczen za pomoca wyjscia DGP. To
rozwigzanie umozliwia komfortowe ogrzewanie wiekszej powierzchni przy zachowaniu minimalizmu instalacyjnego.

Piec oferuje maksymalna moc 7,8 kW, co pozwala skutecznie ogrza¢ duze przestrzenie mieszkalne. Zasobnik miesci do 18
kg pelletu, a zaawansowany system Maestro+ umozliwia precyzyjne sterowanie wszystkimi parametrami urzadzenia -
réwniez zdalnie, przez Wi-Fi lub Bluetooth.
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Obudowa Ray

MCZ Ray to piec na pellet o wyjgtkowo smuktej formie - jego gtebokos¢ to zaledwie 28,6 cm, dzieki czemu idealnie sprawdza
sie w waskich przestrzeniach i przy montazu przysciennym. Model dostepny jest w trzech wersjach wykonczenia frontu:
stalowej malowanej, ceramicznej oraz kamiennej.

Fronty dostepne sg w kolorach: biaty, czarny lub bordowy. Boczne panele stalowe sa jednolite, a charakterystyczna, ryflowana
powierzchnia frontu dodaje piecowi nowoczesnego i geometrycznego charakteru.

Ray posiada dwa wyjscia powietrza: jedno skierowane do pomieszczenia, w ktérym pracuje urzadzenie, a drugie -
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kanatowe, umozliwiajace ogrzewanie dodatkowych pomieszczen (do 8 metréw). Kréciec spalinowy moze by¢ wyprowadzony
z tytu lub z géry - co pozwala lepiej dopasowad urzadzenie do warunkéw montazowych i zaoszczedzi¢ miejsce.

Cicha praca i inteligentne tryby
Kominki na pellet MCZ z serii Comfort Air oferuja wiele trybdéw pracy:

e Comfort - automatyczne utrzymanie temperatury z naciskiem na cicha prace,
¢ Overnight - zoptymalizowany do pracy nocnej,

¢ Manual - reczne sterowanie moca i wentylacja,

¢ Turbo - szybkie nagrzewanie pomieszczenia,

¢ Auto - klasyczny tryb automatyczny.

Dzieki funkcji Start&Stop piec moze automatycznie wytaczac sie i wtacza¢, co dodatkowo oszczedza paliwo. Uzytkownik ma
tez mozliwos¢ dostosowania histerezy i ustawien harmonogramu pracy (CRONO).

Zaawansowane sterowanie
Piec wyposazony jest w:

¢ Wysuwany panel typu Lift - zintegrowany z obudowa,

¢ Modut Wi-Fi i Bluetooth - zdalne sterowanie i diagnostyka przez aplikacje,

¢ Automatyczne aktualizacje oprogramowania,

« Kompatybilnos¢ z zewnetrznym termostatem |ub pilotem z czujnikiem temperatury i wilgotnosci,
¢ Mozliwos¢ montazu czujnika poziomu pelletu - zobacz produkt.

Zdalna diagnostyka pozwala serwisowi Warmes btyskawicznie udzieli¢ wsparcia technicznego w razie potrzeby.
Najwazniejsze cechy:

* Hermetyczna konstrukcja - umozliwia podtgczenie Swiezego powietrza z zewnatrz,
* Motoreduktor bezszczotkowy - dtuzsza zywotnos$¢ i cichsza praca,

e Start&Stop z regulowana histereza - wieksza kontrola zuzycia pelletu,

e Zasobnik na 18 kg pelletu,

* Tryb adaptacyjny - dostosowanie do jakosci pelletu i warunkéw pracy,

¢ Zintegrowany chronotermostat - programowanie pracy tygodniowej,

¢ Wyjscie spalin tylne prawe lub gérne prawe
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Dane techniczne

Marka: MCZ

Model: Ray Comfort Air 8 M2

Rodzaj: dystrybucja goragcego powietrza - jeden wentylator
Hermetyczny: tak

Obudowa: stal emaliowana - biaty, bordowy, czarny

Moc i wydajnos¢

Moc nominalna: min 3,6 kW - max 7,8 kW

Powierzchnia grzewcza: do 142 m® (przy 55 W/m?) / do 223 m? (przy 35 W/m?) / do 390 m> (przy 20 W/m?)*
Sprawnos¢: 90,1% (przy mocy min) - 90,2% (przy mocy max)

Klasa efektywnosci energetycznej: A+

Zuzycie paliwa i zasobnik
* Pojemnos¢ zasobnika: 28 | = 18 kg
e Zuzycie paliwa: min 0,8 kg/h - max 1,75 kg/h
¢ Autonomia: min 10 h - max 23 h

Budowa urzadzenia
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Palenisko: standardowe, zeliwne

¢ Komora spalania: zeliwna

¢ Cykl serwisowy: 2000 h

Pilot zdalnego sterowania: opcjonalny (z termostatem Ilub z termostatem i czujnikiem wilgotnosci)
Modut Wi-Fi: w standardzie

Wymiary

¢ Wymiary urzadzenia (szer. x gt. x wys.): 864 x 263 x 1139 mm

* Odprowadzenie spalin: tylne prawe, gérne prawe, 80 mm

¢ Wlot Swiezego powietrza: 50 mm

¢ Minimalne odlegtosci od materiatéw tatwopalnych: bok: 30 cm, tyt: 3 cm, przéd: 80 cm, sufit: 100 cm
¢ Waga netto: 155 kg

Pozostate informacje

¢ Temperatura spalin: 137°C (przy mocy min) - 215°C (przy mocy max)

¢ Ciag kominowy: min 5 Pa - max 10 Pa (zalecany dla mocy max)

e Zasilanie: 230V /50 Hz

¢ Pobér mocy elektrycznej (nominalny): 90 W

Pobor mocy elektrycznej (maksymainy): 340 W

Zgodnos$¢é z normami: Ecodesign (Ekoprojekt), EN 16510, CE, BImSChV Stufe 2, 15a B-VG, LRV/VKF, DM186

Uwaga: w zwigzku z ciggtym rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urzadzen przez producentéw, zastrzegamy sobie mozliwo$¢ zmian w oferowanych produktach
- w szczeg6lnosci w zakresie oprogramowania, wymiaréw, parametréw technicznych oraz kolorystyki. Podana powierzchnia lub kubatura ogrzewania ma charakter
orientacyjny i zalezy od wielu czynnikéw, takich jak izolacja cieplna budynku, wentylacja, a takze warunki otoczenia, w ktérych pracuje urzadzenie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Biaty , Bordowy , Czarny
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