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Piec na pellet Nobis Round
A8 C1 7,8 kW (8% VAT)

Cena 15 986,75 zi

Producent Nobis

Opis produktu
Skorzystaj z preferencyjnej stawki VAT 8% na kompleksowa ustuge montazu!

Oferujemy naszym klientom mozliwos$¢ zakupu z obnizong stawka VAT 8%, dostepng wytacznie dla 0séb fizycznych
nabywajacych urzadzenie na cele mieszkaniowe w ramach kompleksowej ustugi.

Zakres kompleksowej ustugi obejmuje:

profesjonalne doradztwo w wyborze odpowiedniego urzadzenia,

obmiar i analize potrzeb,

bezpieczny transport i wniesienie,

fachowy montaz i wykonanie niezbednych przytaczy,

wykorzystanie wysokiej jakosci materiatéw instalacyjnych,

szkolenie z obstugi urzadzenia - dla komfortu i bezpieczestwa uzytkowania.

Podana cena urzadzenia nie obejmuje kosztéw wymienionych powyzej. Catkowity koszt kompleksowej ustugi ustalany jest
indywidualnie - w zaleznosci od potrzeb klienta i warunkéw lokalnych.

Wazne informacje:
¢ Stawka 8% VAT przystuguje wytacznie osobom fizycznym spetniajacym warunki okreslone w art. 41 ust. 12 ustawy o
podatku od towaréw i ustug (VAT).
e Termin montazu ustalany jest indywidualnie i zalezy od lokalizacji.
¢ W przypadku firm oraz klientéw prywatnych planujgcych samodzielny montaz urzadzenia obowigzuje standardowa
stawka VAT - 23%.

Zapewniamy kompleksowa obstuge dopasowang do Twoich oczekiwan. Skontaktuj sie z nami, aby pozna¢ szczegéty i
skorzystac z oferty!

Wiecej informacji o montazach, przyktadach realizacji oraz odpowiedzi na najczestsze pytania znajdziesz tutaj:
Zobacz artykut

Oferta urzadzenia ze stawka 23% VAT: Zobacz produkt

Piec na pellet z dystrybucja gorgcego powietrza Nobis Round A8 C1

Nowa definicja komfortu i technologii

wygenerowano w programie shopGold


https://warmes.pl/piec-na-pellet-nobis-round-a8-c1-7-8-kw-8-vat-p-2167.html
https://warmes.pl/zakup-w-ramach-montazu-pm-65.html
https://warmes.pl/piec-na-pellet-nobis-round-a8-c1-7-8-kw-23-vat-p-2168.html

A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.
ul. Wtodzimierza Ostoi-Zagérskiego 196; 71-810 Szczecin
tel. +48 534 220 110 warmes.pl

Nobis Round A8 to jeden z najbardziej zaawansowanych piecéw na pellet dostepnych na rynku. Wtoska marka Nobis
od lat uchodzi za lidera innowacji - dzieki wieloletnim badaniom i wdrazaniu unikalnych rozwigzan technicznych stworzyta
urzadzenie, ktére tgczy wysoka sprawnosc, wyjatkowa cisze pracy i przede wszystkim wygode uzytkownika. Dzieki
automatycznemu palenisku piec sam dba o czysto$¢ - popielnik wystarczy oproéznic raz na tydzien lub dwa, a Ty
decydujesz, kiedy to zrobic.

Ten model wyréznia sie nie tylko nowoczesnym designem i solidng konstrukcja, ale przede wszystkim zastosowaniem
systeméw, ktére czynig codzienng obstuge niezwykle prosta, a spalanie pelletu jeszcze bardziej ekonomicznym i czystym.
Obudowa pieca taczy solidnos¢ i elegancje - gérna ptyta z zeliwa, boczne panele ze stali, a dét wykonany z ceramiki
dostepnej w kolorach: biaty, bordowy, brazowy i czarny.

-

Hermetyczna konstrukcja - idealna do nowoczesnych doméw

Seria A8 jest w petni hermetyczna, co oznacza, ze powietrze do spalania pobiera wytacznie z zewnatrz. To rozwigzanie
gwarantuje:

* bezpieczenstwo i stabilnos¢ spalania,

¢ brak ryzyka poboru powietrza z wnetrza budynku,

* kompatybilnos¢ z rekuperacja i wentylacja mechaniczna,
* wyzsza sprawnosc oraz komfort ciepiny.
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nobis

YOUR STOVE, GUR PASSION

Nobis = koniec z codziennym czyszczeniem pieca

Najwieksza przewaga piecéw Nobis jest automatyczne palenisko z systemem samoczyszczenia.
o Palenisko czysci sie samoistnie w oparciu o realne parametry spalania, a nie ustawiony cykl czasowy, jak w innych
. ﬁf;?;r'zrzucany jest do kasety, ktorg wystarczy oprézni¢ raz na tydzien lub dwa.
¢ Konstrukcja z pochylonym dnem i systemem dopalania minimalizuje ilos¢ popiotu.

Efekt? Mniej obowigzkéw, wiecej wygody i zawsze czyste spalanie.
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Cicha praca i petna naturalna konwekcja
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Round A8 to jeden z najcichszych piecéw na rynku.

* Wentylator nadmuchowy i do dystrybucji goracego powietrza mozna wytaczy¢ na kazdej mocy, a nie tylko
przy minimalnej, jak w wielu innych konstrukcjach.

* Piec moze pracowac wytacznie na konwekcji, czyli jak tradycyjny kominek, na kazdej mocy - bez hatasu, ale z
petnym komfortem cieplnym.

¢ System ukrytego podawania pelletu od dotu ttumi odgtos spadajacych granulek, a dodatkowo pozostawia petny
widok ptomienia.
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Inteligentne spalanie i oszczednos¢ pelletu

Za spalanie odpowiada system Elemento wraz z sondami K i J:
¢ Sonda K mierzy temperature ptomienia (A),
e Sonda J kontroluje temperature spalin (B),

e oprogramowanie optymalizuje proces spalania w czasie rzeczywistym.

Dzieki temu piec zapewnia stata sprawnos¢ i oszczednos¢ pelletu nawet do 20% rocznie w poréwnaniu do tradycyjnych
rozwigzan.

Uzupetnia to Pellet Optimizer - technologia, ktéra dostosowuje prace palnika do rodzaju pelletu (rézna granulacja,
wilgotnos¢ czy gestosc). System ten chroni szybe, uszczelki i powtoke pieca, wydtuzajac jego trwatos¢.

AAALALAAR

Systemy Nobis - petna przewaga technologiczna

* NCS - Nobis Combustion System - zarzadzanie spalaniem oparte na czujniku cisnienia, automatyczna kalibracja
bez potrzeby ustawien serwisowych.
¢ NBT - Nobis Brushless Technology - bezszczotkowy motoreduktor: cichsze podawanie pelletu, mniejsze
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zuzycie czesci, cofanie $limaka przy przecigzeniu i dedykowane alarmy.
¢ NTC - Nobis Timeless Construction - zeliwne wymienniki ciepta o duzej grubosci, naturalna konwekcja i
trwatos¢ przez wiele lat.
Hidden Loading - pellet wsypywany od tytu paleniska, co eliminuje hatas i poprawia estetyke ptomienia.
Ash Collector - system zbierania popiotu przy otwieraniu drzwiczek, zapobiegajacy wysypywaniu sie resztek.
Clean Glass System - podwdjny kanat powietrzny utrzymuje szybe w czystosci i poprawia widok ognia.
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Sterowanie - petna kontrola w kazdej sytuacji

Round A8 wyposazony jest w zaawansowana elektronike i wiele opcji sterowania:

Pilot radiowy z termostatem z funkcjami programowania i komunikatami o stanie urzgdzenia.

Modut Wi-Fi w standardzie - sterowanie przez aplikacje mobilng.

Elemento Board - uniwersalna ptyta sterujgca dla catej serii Nobis, oddzielone obwody niskiego i wysokiego napiecia,
tatwe aktualizacje przez USB.

e Zapasowe sterowanie z tytu pieca - petna obstuga w razie awarii pilota i Internetu.
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Programowanie i tryby pracy

Piec oferuje bogate mozliwosci ustawien:

Chronotermostat tygodniowy - 4 niezalezne programy: w kazdym mozesz ustawi¢ dni tygodnia, godziny startu i
zakohczenia, temperature, moc pieca oraz moc wentylatora.

AUTO - piec sam dostosowuje moc i nadmuch do odchytki od zadanej temperatury, zapewniajgc staty komfort.
POWERFUL - funkcja szybkiego nagrzewania, z mozliwoscig ustawienia slotu czasowego, idealna w chtodne dni.
Comfort Clima (Eco Stop) - piec wytacza sie po osiggnieciu temperatury i automatycznie uruchamia ponownie, gdy
temperatura spadnie - oszczedzajac pellet.

USER - tryb reczny, w ktérym uzytkownik kontroluje kazdy parametr pracy.
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iposta Vertdazions Front

Konstrukcja i bezpieczenstwo
Piece Nobis to urzgdzenia stworzone na lata.

¢ Wymienniki ciepta z zeliwa - trwate i wydajne, wspierajg naturalng konwekcje.

* Podwdjna szyba frontowa - gruba ceramika odporna na 800°C, zapewnia bezpieczenstwo i dtuzej utrzymuje
ciepto.

* System bezpieczenstwa: - czujniki temperatury komory i spalin, czujnik ci$nienia w komorze, mikroprzetaczniki
drzwiczek i szuflady popielnika, dwa zawory przeciwpodmuchowe, mechaniczny termostat awaryjny.

e System Antykondensacyjny (Anticondensation) - automatyczne utrzymywanie temperatury spalin powyzej
punktu rosy, co chroni komin przed kondensatem i poprawia jego zywotnos¢.
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Komfort uzytkowania

+ Automatyczne czyszczenie paleniska - brak koniecznosci codziennych czynnosci,
tatwo wysuwana, duza kaseta na popioét,

System Ash Collector utatwiajacy czyszczenie,

Szybka diagnostyka i aktualizacja systemu przez USB,

Dtugi cykl serwisowy dzieki inteligentnym systemom.
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Dlaczego warto wybra¢ Nobis Round A8 w Warmes?

¢ Profesjonalne doradztwo i montaz zgodny z przepisami,

e Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

* Dostepnos¢ czesci i akcesoriéow w magazynie,

* Mozliwos¢ zakupu ze stawka VAT 8% przy montazu dla osdb fizycznych.

Nobis Round A8 to piec dla wymagajacych - jesli zalezy Ci na cichym, wygodnym i bezproblemowym ogrzewaniu z
wtoska technologia na najwyzszym poziomie, ten model spetni Twoje oczekiwania.
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Dane techniczne

¢ Marka: Nobis

¢ Model: Round A8 C1

¢ Rodzaj: dystrybucja gorgcego powietrza - dwa wentylatory

¢ Hermetyczny: tak

¢ Obudowa: stal emaliowana + ceramika - biaty, bordowy, brgzowy, czarny

Moc i wydajnos¢

Moc nominalna: min 3,8 kW - max 7,8 kW

Moc grzewcza: min 4,1 kW - max 8,5 kW

Powierzchnia grzewcza: do 192 m>*

Sprawnos¢: 93,2% (przy mocy min) - 92,1% (przy mocy max)
Klasa efektywnosci energetycznej: A++

Zuzycie paliwa i zasobnik

¢ Pojemnos¢ zasobnika: 19 kg
e Zuzycie paliwa: min 0,86 kg/h - max 1,76 kg/h
¢ Autonomia: min 10,8 h- max 22,1 h

Budowa urzadzenia

¢ Palenisko: automatyczne samoczyszczace, zeliwne

e Komora spalania: wermikulit + zeliwo

¢ Cykl serwisowy: 2200 h

¢ Pilot zdalnego sterowania: w standardzie, z termostatem
¢ Modut Wi-Fi: w standardzie

Wymiary

¢ Wymiary urzadzenia (szer. x gt. x wys.): 530 x 545 x 1130 mm
Odprowadzenie spalin: tylne lewe, 80 mm
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Minimalne odlegtosci od materiatéw tatwopalnych: bok: 15 cm, tyt: 10 cm, przéd: 80 cm

: Wilot sSwiezego powietrza: 60 mm
: Waga netto: 163 kg

Pozostate informacje
e Temperatura spalin: 101°C (przy mocy min) - 148°C (przy mocy max)

¢ Ciag kominowy: min 9 Pa - max 10 Pa
e Zasilanie: 230V /50 Hz
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¢ Pobor mocy elektrycznej (w trakcie pracy, wersja V): 15 W/ 60 W
¢ Pobér mocy elektrycznej (maksymaliny): 315 W
¢ Zgodnos¢ z normami: Ecodesign (Ekoprojekt), EN 16510, CE, BImSChV Stufe 2, 15a B-VG, LRV/VKF, DM186

Uwaga: w zwigzku z ciggtym rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urzadzen przez producentéw, zastrzegamy sobie mozliwo$¢ zmian w oferowanych produktach
- w szczeg6lnosci w zakresie oprogramowania, wymiaréw, parametréw technicznych oraz kolorystyki. Podana powierzchnia lub kubatura ogrzewania ma charakter
orientacyjny i zalezy od wielu czynnikéw, takich jak izolacja cieplna budynku, wentylacja, a takze warunki otoczenia, w ktérych pracuje urzadzenie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Biaty , Bezowy , Bordowy , Czarny
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