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Piec na pellet Pegaso Elliot
6 5,5 kW (23% VAT)

Cena 3 799,99 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Producent Pegaso

Opis produktu

Piec na pellet z nadmuchem Pegaso Elliot 6

Do małych i średnich pomieszczeń

Pegaso Elliot 6 to budżetowy piecyk na pellet o mocy 5,5 kW, idealny do małych i średnich pomieszczeń. Mimo niskiej ceny
oferuje rozwiązania, których często brakuje w droższych modelach: żeliwne drzwiczki i palenisko, rozbudowane sterowanie
Micronova oraz długi cykl serwisowy aż 2000 godzin. To praktyczne źródło ciepła, które łączy prostą konstrukcję z
solidnym wykonaniem.

Obudowa Elliot

Obudowa piecyka na pellet Elliot charakteryzuje się kwadratową bryłą z lekko zaokrąglonymi bokami. Boczne panele
stalowe dostępne są w trzech kolorach: białym, czarnym lub bordowym.

Najważniejsze cechy:

Żeliwne palenisko i drzwiczki,
Zasobnik na 11 kg pelletu,
Programowanie pracy piecyka – codzienne, tygodniowe i weekendowe,
Funkcja Stand-by – automatyczne włączanie i wyłączanie się piecyka przy spadku lub wzroście temperatury,
Tryb kalibracji ilości podawanego pelletu,
Tryb kalibracji ilości prędkości wentylatora spalin,
Możliwość rozbudowy w dowolnym momencie o moduł WiFi
Długi cykl serwisowy wynoszący aż 2000 godzin,
Wyjście spalin tylne lewe

wygenerowano w programie shopGold

https://warmes.pl/piec-na-pellet-pegaso-elliot-6-5-5-kw-23-vat-p-3746.html


A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.
ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin
tel. +48 534 220 110             warmes.pl

Dane techniczne

Marka: Pegaso
Model: Elliot
Rodzaj: nadmuchowy
Hermetyczny: nie
Obudowa: stal emaliowana - biały, bordowy, czarny

Moc i wydajność

Moc nominalna: min 2,6 kW - max 5,5 kW
Powierzchnia grzewcza: do 154 m3*
Sprawność: 88%
Klasa efektywności energetycznej: A+

Zużycie paliwa i zasobnik

Pojemność zasobnika: 11 kg
Zużycie paliwa: min 0,6 kg/h - max 1,3 kg/h
Autonomia: min 8 h - max 18 h

Budowa urządzenia

Palenisko: standardowe, żeliwne
Komora spalania: stalowa
Cykl serwisowy: 2000 h
Pilot zdalnego sterowania: brak
Moduł Wi-Fi: opcjonalny

Wymiary

Wymiary urządzenia (szer. x gł. x wys.): 411 x 426 x 830 mm
Odprowadzenie spalin: tylne lewe, 80 mm
Wlot świeżego powietrza: 60 mm
Minimalne odległości od materiałów łatwopalnych: bok: 20 cm, tył: 30 cm, przód: 60 cm, sufit: 75 cm
Waga netto: 53 kg

Pozostałe informacje

Temperatura spalin: 119°C (przy mocy min) - 181°C (przy mocy max)
Ciąg kominowy: min 10 Pa - max 12 Pa (zalecany dla mocy max)
Zasilanie: 230 V / 50 Hz
Pobór mocy elektrycznej (nominalny): 74 W
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Pobór mocy elektrycznej (maksymalny): 350 W
Zgodność z normami: Ecodesign (Ekoprojekt), EN 16510, CE, BImSChV Stufe 2, 15a B-VG, LRV/VKF, DM186

Uwaga: w związku z ciągłym rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń przez producentów, zastrzegamy sobie możliwość zmian w oferowanych produktach
– w szczególności w zakresie oprogramowania, wymiarów, parametrów technicznych oraz kolorystyki. Podana powierzchnia lub kubatura ogrzewania ma charakter
orientacyjny i zależy od wielu czynników, takich jak izolacja cieplna budynku, wentylacja, a także warunki otoczenia, w których pracuje urządzenie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Biały , Bordowy , Czarny
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