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Piec na pellet z płaszczem
wodnym Caminetti
Montegrappa Tuga 18kW
(23% VAT)

Cena 12 990,00 zł

Dostępność Na zamówienie

Producent Caminetti Montegrappa

Ekoprojekt

Opis produktu

Caminetti Montegrappa Tuga

Stworzony jako serce centralnego ogrzewania w Twoim domu, przy jednoczesnej radości z wizji ognia
nawet w małych pomieszczeniach

Stworzony jako serce centralnego ogrzewania w Twoim domu, przy jednoczesnej radości z wizji ognia nawet w małych pomieszczeniach
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Prostota i efektywność - oto główne wytyczne, którymi kierują się konstruktorzy Caminetti Montegrappa. Dzięki ich doświadczeniu powstał
piecyk Tuga - niewielkich rozmiarów urządzenie grzewcze z płaszczem wodnym, zamknięty w estetyczną, nowoczesną kształtem i funkcjonalną
obudowę. Mimo swoich niewielkich rozmiarów, model ten wyposażono w spory zbiornik na pellet o pojemności 24 kg. Dzięki temu urządzenie
może pracować przez wiele godzin bez konieczności dokładania paliwa.
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Piec na pellet Tuga od Caminetti Montegrappa to idealne rozwiązanie do stworzenia
centralnego ogrzewania w domu o kubaturze do 400 m³ oraz przygotowania wody użytkowej. Dzięki swojej kompaktowej obudowie i niewielkim

rozmiarom można go zamontować w domach, w których nie ma specjalnego pomieszczenia przeznaczonego na kotłownię. Sprawność na
poziomie 92,7% sprawi, że przez wiele godzin w Twoim domu będzie ciepło.

 

Zastosowano wysokiej jakości wymiennik wodny wykonany z atestowanej stali kotłowej dzięki czemu uzyskano dużą żywotność urządzenia.
Dzięki dobrze przemyślanej konstrukcji jest wyjątkowo łatwy w czyszczeniu.

Standardowo model Tuga jest wyposażony we wbudowany programator, a dodatkowo można wyposażyć piecyk w moduł WiFi do zdalnego
sterowania z urządzeń mobilnych.
 

wygenerowano w programie shopGold



A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.
ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin
tel. +48 534 220 110             warmes.pl

Główne cechy pieca Tuga 18kW:

5 poziomów mocy
System czystej szyby
Sterowanie manualne z możliwością programowania tygodniowego
Możliwość regulacji pracy podajnika pelletu
Możliwość podłączenia zewnętrznego termostatu
Żeliwne palenisko z systemem dwupoziomowego spalania
W pełni regulowane nóżki dające możliwość precyzyjnego wypoziomowania urządzenia
Możliwość wyjęcia tacy na popiół, co znacznie ułatwia czyszczenie
Tylny, centralny wylot spalin
Pełne wyposażenie hydrauliczne - wbudowana pompa, naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa i odpowietrznik

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Bordowy , Czarny , Szary

Dane techniczne
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Dane techniczne:

Producent: Caminetti Montegrappa S.p.A.
Marka: Caminetti Montegrappa
Model: Tuga
Zasyp: 24 kg
Autonomia (kg/h): 18,5 - 6
Zużycie pelletu na godzinę (kg/h): min 1,27 - max 3,71
Kubatura ogrzewczych pomieszczeń: do 400 m³ *
Moc cieplna (kW): 18,1
Moc certyfikowana / znamionowa (kW): min 5,9 - max 16,8
Ciepło przekazywane do pomieszczenia przez szybę (kW): 1,5 - 2,9
Ciepło przekazywane do wody (kW): 4,4 - 13,9
Klasa energetyczna: A+
Maksymalny pobór prądu (W): 350
Sprawność: 92,7%
Emisja CO przy 13% O₂: 0,007%
Masowy przepływ spalin (g/s): 6,14 - 11,76
Ciśnienie ciągu kominowego (Pa): 6
Temperatura spalin (°C): 68 - 123
Wymiary (cm): 56 x 54 x 110
Waga urządzenia netto: 165 kg
Odległość od łatwopalnych powierzchni: z boku: 40 cm - z tyłu: 20 cm
Komora spalania: stalowa
Palenisko: żeliwne
Spełnia wymogi norm: EN14785 - ECODESIGN 2022
Wylot spalin fi 80mm: tylny
Pilot zdalnego sterowania: opcjonalnie
Moduł WiFi do kontroli zdalnej: opcjonalnie
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