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Rura spiro podajnika na
pellet @ 70 mm -1 mb

Cena 80,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy RS-70-EKOP

Opis produktu

Rura spiro podajnika / palnika na pellet @70 mm o dtugosci 1m

Rury ciete bezposrednio z rulonu, bez naciggania, rozciggania itp.

Rura spiro do podajnika na pellet, taczaca, fi 70 mm., gtadka wewnatrz, atestowana, o bardzo dobrej odpornosci termicznej, na
Scieranie, mikroby. Podwyzszona wytrzymatos¢ na cisnienie i podcisnienie oraz dobra odpornos¢ na oleje, benzyne oraz chemikalia.

Stosowany do urzadzen odciggowych, odpylajacych, filtrujacych, w strefach zagrozonych wybuchem, do wyciggu i odciggu pytéw drzewnych.
Za pomoca rury mozna faczy¢ podajnik z palnikiem na pellet np. Kipi, Skiepko, Pellas, Defro, itp.

Wiasciwosci:

Materiat scianki: odporny na dziatanie agresywnych gatunkéw drewna oraz srodkéw do konserwacji drewna, trwale antystatyczny
poliuretan premium

Srednia wewnetrzna: 70 mm

Srednia zewnetrzna: 79 mm

Promien zginania: 50 mm

Grubos¢ scianki: 0,7 mm

Podstawa konstrukcji weza: drut ze stali sprezynowej zatopiony na state w Sciance
Kolor: szary / transparentny

Odprowadzanie tadunkéw elektrostatycznych: zgodna z ISO 8031

Zgodnos¢ z normami: ATEX 2014/34, TRGS 727, Holz-BG, DIN 26057 Typ 2, RoHS
Klasa palnosci: V - Il zgodnie z UL 94, trudnopalny

Trudno zapalny wg UL94-V2, DIN 4102-B1

Odpornos¢ termiczna: -40°C + +90°C (chwilowo 125°C)
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