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Stojak, wózek do TV LCD,
LED plazma 32"-70" AVA
1500B

Cena 589,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy AVA-1500-60-1P

Opis produktu
Charakterystyka

uniwersalny wózek / stojak mobilny do telewizorów LCD LED Plazma 32"-70"
maksymalna waga telewizora 45,5 kg
regulacja wysokości telewizora
wysoka jakość materiałów wpływa na bardzo solidną i wytrzymała konstrukcję
półka na sprzęt Audio Video z regulacją wysokości w zestawie ze stojakiem
półka z regulacją wysokości pod kamerę dostępna w zestawie ze stojakiem
zgodność ze standardem VESA
system zarządzania kablami
doskonały do sal konferencyjnych, szkół, wystaw jak również do użytku prywatnego
posiada cztery kółka z funkcją blokady
Certyfikat TUV GS
dostępny w kolorze czarnym  

Skład zestawu

stojak
komplet śrub
instrukcja montażu

GWARANCJA

2 lata

 

Wózek spakowany w karton np. do wysyłki ma wymiary: 92x97x13 

Parametry techniczne
max. udźwig 45,5 kg 
do telewizorów 32"- 65"
regulacja wysokości w zakresie 103 ~153 cm (co 5 cm)
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4 x skrętne kółka 2" z funkcją blokady
podwójne stalowe kolumny nośne
solidna stalowa podstawa
regulowana półka na sprzęt AV - udźwig do 4,5 kg
regulowana pólka na kamerę lub inny sprzęt - udźwig do 4,5 kg
maskowanie przewodów w kolumnie stojaka
kompatybilny z VESA (rozstaw otworów montażowych) norma:

VESA 100 (odstęp otworów 100 x 100 mm)
VESA 200 (odstęp otworów 200 x 200 mm)
VESA 300x200 (odstęp otworów 300 x 200 mm)
VESA 300 (odstęp otworów 300 x 300 mm)
VESA 400x200 (odstęp otworów 400 x 200 mm)
VESA 400 (odstęp otworów 400 x 400 mm)
VESA 600x400 (odstęp otworów 600 x 400 mm)
VESA 100x100 ~ 600x400 mm (wszystkie kombinacje otworów w tym przedziale)
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