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Zapalarka kwarcowa
płaska PS14N 300 W - 90
mm

Cena 159,99 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy ZASE-S-300W

Producent DZ GROUP

Opis produktu
  

Zapalarka kwarcowa płaska PS14N 300 W – 90 mm
Zapalarka kwarcowa PS14N to płaski element zapłonowy przeznaczony do pieców, kotłów i palników na pellet.
Odpowiada za szybkie i powtarzalne inicjowanie procesu spalania podczas rozruchu urządzenia.

Element wykonany jest z kwarcu, co zapewnia wysoką odporność mechaniczną oraz stabilną pracę w wymagających
warunkach panujących w komorze spalania, również przy bezpośrednim kontakcie z popiołem.

Zalety zapalarki kwarcowej PS14N

  Wysoka odporność mechaniczna – większa trwałość w porównaniu do zapalarek ceramicznych
  Odporność na popiół i szok termiczny – stabilna praca w warunkach spalania pelletu
  Płaska konstrukcja – zmniejszona objętość elementu grzejnego poprawia przepływ powietrza do spalania
  Odporność na utlenianie – przystosowana do pracy w wysokich temperaturach
  Szybki zapłon – osiąganie wysokiej temperatury roboczej umożliwia zapłon w czasie krótszym niż 60 sekund

Parametry techniczne

  Moc / napięcie: 300 W / 230 V
  Długość przewodów zasilających: 500 mm
  Wymiary elementu grzejnego (dł. × szer. × gr.): 90 mm (strefa grzejna 60 mm) × 10,8 mm × 4 mm
  Długość całkowita z głowicą: ok. 126 mm
  Temperatura pracy: do +600°C (krótkotrwale do +1000°C)

Dzięki zastosowanemu materiałowi oraz zoptymalizowanej konstrukcji, zapalarka PS14N zapewnia stabilny i powtarzalny
rozruch urządzenia, ograniczając obciążenie pozostałych elementów układu zapłonowego.
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