
A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.
ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin
tel. +48 534 220 110             warmes.pl

Dane aktualne na dzień: 01-11-2025 02:20

Link do produktu: https://warmes.pl/zestaw-naprawczy-vitcas-do-kominka-10mm-czarny-p-2134.html

  
Zestaw naprawczy Vitcas
do kominka 10mm czarny

Cena 27,31 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy V-S-G/RS/B10-KIT

Producent Vitcas

Opis produktu

Zestaw naprawczy Vitcas do kominka czarny
Sznur 10mm x 2m + klej + rękawice ochronne
 

Zestaw zawiera:

2 metry sznura,

klej do sznura

rękawice ochronne.

 

Charakterystyka:

praktyczny – nie trzeba kupować każdego elementu osobno

odpowiedni do pieców opalanych drewnem oraz na paliwa stałe

dostępny w czarnym kolorze

 

Zastosowanie:

wymiana połączeń pomiędzy rurami dymowymi w urządzeniach grzewczych
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wymiana uszczelnienia pomiędzy drzwiczkami/szybą we wkładach kominkowych

 

Sznur uszczelniający:

Sznur wykonany jest ze skręconych splotek z włókna szklanego. Włókna zaplatane są bezpośrednio z przędzy, co zapewnia uzyskanie łatwo
ściskanego uszczelnienia.

Sznur uszczelniający do kotłów stosuje się do uszczelniania szyby, drzwiczek wkładu kominkowego lub piecyka, komór, pokryw, rur dymowych,
oraz łączenia układu kominowego z urządzeniami.

Odporny do 550°C
 

Klej do sznurów:

Klej do sznurów jest klejem żaroodpornym wytrzymującym bardzo wysokie temperatury.

Stosowany jest do mocowania uszczelek z lin, taśm, sznurów z włókna ceramicznego do drzwiczek kuchenek, pieców i kotłów szczególnie do
pieców grzewczych opalanych

drewnem, kuchenek oraz innych urządzeń grzewczych.

Klej wysycha od 6 do 12 godzin.

Opakowanie 30ml.

Odporny do 1000°C
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