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, Zestaw rur do piecow na
pellet 80mm 1m + rozeta
silikonowa

Cena 359,99 zt
Dostepnos¢ Dostepny
’ Czas wysyiki 24 godziny
_ Numer katalogowy ZESTAWI1SILIKON
- Producent Darco

Opis produktu

Zestaw rur do piecéw na pellet 80mm 1m + rozeta
silikonowa

Kompletny zestaw do podtaczenia pieca, kotta lub kominka na pellet.

Zestaw sktada sie z:

e Miska / zaslepka do tréjnika,
e Trdjnik,
e Rura prosta 1000 mm

Kolano 90° nypel-nypel,
Rozeta silikonowa

System przytaczy kominowych do piecéw na pellet SPKP

System stuzy do budowy przytgczy kominowych, wykonanych w catosci ze stali czarnej o grubosci 1,2 mm w gatunku DCO1.
Zalecany do odprowadzania spalin z kominkéw lub urzgdzen grzewczych na pellet. System Przytgczy Kominowych SPKP moze
by¢ zastosowany jako przytacze do kottéw odprowadzajacych spaliny, ktérych temperatura moze dochodzi¢ do 250°C.
Maksymalna temperatura pracy ciagtej: 250°C

Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji 1450-CPR-0007 wydany przez INiG w Krakowie. Elementy systemu sg spawane
laserowo pokryte farbg SENOTHERM bezwonng, zaroodporna, tgczone kielichowo. Gwarancja 2 lata.

Potaczenia kielichowe

Poszczegdlne elementy systemu kominowego tagczone sg przez wtozenie jednej czesci elementu - nypla, w druga rozttoczong
czes$¢ elementu - kielicha. Dzieki potgczeniu kielichowemu otrzymujemy szczelng i sztywna konstrukcje przytagcza. Sposéb
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tgczenia elementéw umozliwia prawidtowy sptyw ewentualnych skroplin po $ciankach elementéw przytacza do miski.
Zastosowanie uszczelki z gumy silikonowej, znajdujacej sie w przettoczeniu kielicha, zapewnia szczelnos¢ systemu przy
nadcisnieniu spalin 200Pa. Elementy sa malowane proszkowo farba wysokotemperaturowa (do 400°C) na kolor czarny

Informacje techniczne

Schemat budowy
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Schemat budowy systemu

Rys. Przyklad budowy przytczaz elementdw systemu SPKP

1 Miska z odphywem MSB0-CZ1,2P

2 Trajnik90° TRBO,/90-CZ1,2P
3  Ruraprosta 1000 [mm] RPBO/100-CT1, 2P
4  Kolanostale 90° K580/90-C21,2P
5  Zlaczkameska IMBO-CZ1,2P

6 Rozeta ROZB0-CZ1,2P

wygenerowano w programie shopGold



A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.
ul. Wtodzimierza Ostoi-Zagérskiego 196; 71-810 Szczecin
tel. +48 534 220 110 warmes.pl

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

